
Envasado de pescado de piscifactoría
Clasificación y dosificación en paquetes de peso fijo

• Mayor automatización

• Obsequio reducido

• Alto rendimiento

• Control y seguimiento en 
tiempo real
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Soluciones específicas para 

tareas al precio adecuado

Proceso de empaque

Clasificación y procesamiento por lotes rápidos y eficientes

Esta solución es ideal para recibir pescado entero pequeño, como lubina y 

dorada, para clasificarlo en una sola operación y empaquetarlo en 

paquetes de peso fijo. Combinado con el módulo de clasificación de 

Innova, los informes completos de retroalimentación del proceso de 

empaque y clasificación están disponibles en tiempo real.

Caracteristicas y ventajas 2. A medida que se genera un lote, los 

operadores empaquetan el pescado en 

cajas en la mesa de empaque.• La clasificación precisa de tamaño y peso garantiza un producto de mayor valor

• Reducción de los costos de mano de obra, ya que la clasificación y el empaque son una sola operación.

• Impresión de etiquetas opcional con código de barras y datos en tiempo real

• Con Innova, los resultados de rendimiento están a solo un clic de distancia

1. Se recoge un lote en el estante de 

empaquetado.

2. Impresión de etiquetas (opcional)

Opciones de etiquetado simples o avanzadas 

disponibles donde se pueden imprimir códigos de 

barras e información en tiempo real para cada lote.
4. Cuando se completa una caja y una nueva caja está lista, 

se vuelve a abrir el contenedor de almacenamiento. Luego, 

el lote se libera en el estante de empaque.

1. Unidad de pesaje

3. Cuando se completa un lote, el 

contenedor de almacenamiento se cierra.

El siguiente lote comienza a acumularse 

en el contenedor de almacenamiento.

Unidad de pesaje dinámico de alta 
precisión para pesar un flujo continuo 
de piezas separadas individualmente 
de varios productos.

3. Caja para llevar (opcional)

Opcional: cuando se instala una impresora de 

etiquetas, se imprime una etiqueta de caja cuando

un lote está listo.

Transportador para llevar incorporado 

para entregar cajas completas a un 

punto de salida común.

Higiénico y fácil de limpiar. Bajos costes operativos y de mantenimiento
La estructura principal de la clasificadora no es tubular y tiene un 
mínimo de superficies horizontales. Es fácil colocar la clasificadora 
en posición para lavarla.

La motoniveladora está construida con componentes de alta calidad 

que garantizan una larga vida útil y un bajo mantenimiento. Los costos 

operativos se mantienen al mínimo con un bajo consumo de aire, sin 

lubricación y mototambores eficientes. La construcción simple e 

innovadora, así como los ajustes fáciles, mantienen bajos los costos de 

mantenimiento.

4. Estaciones de embalaje

5. Controlador industrial M3210 Cada estación de empaque está equipada con un contenedor 

de almacenamiento, un conducto de empaque y una mesa de 

empaque inclinada para una visibilidad completa y un fácil 

acceso. La división de la puerta es de 700 mm para facilitar la 

extracción y la rotación de los paquetes terminados.

Interfaz gráfica fácil de usar. Sensible al 
tacto y resistente al agua IP69. Enlaces de 
conexión Ethernet integrados a PC 
estándar y al software de gestión de 
producción Innova.

Obtenga el mejor precio 
por sus productos

Menos obsequio
en comparación con

embalaje manual
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Especificaciones técnicas

Estantes de embalaje y mesa de embalaje para cada puerta

Rango de temperatura + 7C a + 40C (+ 45F a 104F)

Plataforma de pesaje 700 mm

Dimensiones Altura del cinturón: 1650 mm +/- 100 mm (57 "+/- 4") Ancho de la banda: 305 mm (12 "), ancho efectivo 280 mm (11")

Max. materia prima Longitud: 500 mm Ancho: 280 mm

Capacidad Rendimiento de hasta 125 piezas por minuto Velocidad de la cinta: 0,8 - 1,8 m / s

Consumo Aire 80 l / min a 125 ppm

Poder Voltaje 3 x 400 V + N / 3 X 230 v 50/60 Htz

Opciones

Alimentación Transportador de alimentación en línea simple. Entrada de cuello de cisne de alta velocidad con transportador de doble 

aceleración.

Mesa de trabajo descongelante Ideal cuando el pescado se recibe en tarrinas. Las cubetas se pueden descargar directamente en el descongelador para facilitar la alimentación. 

Pequeños trozos de hielo y agua de la tina pasan a través de la rejilla en la parte inferior del descongelador, alimentando solo pescado al 

operador.

Etiquetado de lotes Innova Permite al operador imprimir etiquetas para cada lote creado por la clasificadora.

Calificación Innova Permite la elaboración de informes y el seguimiento completos del proceso de calificación.

Opción Innova
La opción Innova incluye el módulo de clasificación Innova y las impresoras de etiquetas en cajas de acero inoxidable. La clasificadora está conectada con el software de clasificación Innova, lo que 

proporciona un control y un seguimiento completos de la operación de clasificación en tiempo real. El peso de cada pez se registra para informar y monitorear. Una variedad de informes estándar 

proporciona información detallada sobre el proceso de calificación para un período determinado. El sistema viene con un conjunto completo de operaciones predefinidas. Las operaciones 

adicionales se pueden personalizar y conectar en el sitio. Las etiquetas están hechas a medida para satisfacer las necesidades del cliente y se pueden imprimir desde una PC.

Marel es el principal proveedor mundial de equipos y sistemas avanzados 

para las industrias de pescado, carne y aves de corral.

Con oficinas y filiales en más de 30 países en seis continentes y una vasta red 

global de agentes y distribuidores, la experiencia de Marel en los mercados y 

requisitos locales le ayuda a ofrecer la mejor innovación de procesamiento 

para sus clientes.

Nuestros equipos dedicados de I + D garantizan que proporcionamos la última tecnología 

para todas las etapas de la cadena de valor de procesamiento; desde básculas individuales 

hasta líneas de producción integradas y sistemas llave en mano.

marel.com/fish


