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Datos Técnicos

CARACTERISTICAS DIANA - 353 DIANA - 363
Min-méax didmetro 100-160 50-110
Min-Max altura 140-275 25-200
Cabezas de cierre 4 6
Produccion 135-200 350-400
Potencia 750 EP 7.5 HP

Dimensiones (mm) 3.370 x 1.450 x 1.800  3.370 x 1.450 x 1.800

' Aire 80 L/H 6 Kg cm3 80 L/H 6 Kg cm3
.f‘f Volumen 8,7 m3 8,7 m3

| Peso 2.450 Kg 2.500 Kg
Cambio de formato 2,5 horas 3 horas
Cambio de altura 10 minutos 10 minutos

Descripcion
» Construccion en acero inoxidable.
* Alimentacion de botes con sifin de sincronizacion.

DIANA - 383
50-85
25-200

8
460-550
7.5 HP

3.370 x 1.450 x 1.800
80 L/H 6 Kg cm3

8,7 m3
2.550 Kg

3,5 horas

10 minutos

* Alimentador de tapas mediante guias. 3 i Kb/
* Sistema de seguridad no bote / no tapa. IO T TARRY ﬂ’; : E
* Platillos inferiores engranados. = =
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* 2 ruedas de cierre (1% y 2% operacion) / cabeza. ] £ g
* Variador de velocidad electrénico y autdmata para = 7
control y sincronizacion en linea. P
* Defensas de seguridad segun Norma CE.
Opciones
* Sistema "RX".

DIANA 383 - VAC - SD44

- SOMMETRADE

* Inyeccion de gas y vapor.
* Marcador de tapas.
* Llenadores sincronizados.

* Medidor de presion.
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