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Esta sección enumera las especificaciones del Detector de 
Contaminantes EZx.  

Material y Acabado  
Terminación en Acero Inoxidable del Tipo 304#4b 

Especificaciones Eléctricas 
Fuente de Rayos X 
160 Watts – 80 KV/2 mA máximo 
Alimentación Eléctrica  
100 – 250 VAC, 50/60 Hz, auto sensado, monofase 
Categoría de Instalación 
(Protección de sobrevoltaje de transiente a 2500 voltios) 
Voltaje/Corriente de Relé de Salida 
240 VAC/6A - 24 VDC/5A  

Velocidad de Escaneo  
2000 líneas por segundo como máximo. 
Nota: La velocidad de escaneo se fija para hacer coincidir la velocidad 
de la correa de manera que hay una muestra por 0.8 milímetros, que es el 
ancho de los diodos detectores. 

Convertidor A/D 
12 bits capaces de 4096 imágenes de escala gris 

Tiempo de Calentamiento  
Menos de 30 minutos 

Sensibilidad 
La sensibilidad varía con el tamaño de la apertura y el tipo de producto. 
Una mejor sensibilidad se logra con una apertura más pequeña.  
1 – 2.5 mm de diámetro de metal 
3 – 6 mm para otros contaminantes densos 

Alturas de la Correa Transportadora (mm/pulgadas) 
1150 mm (45.3 pulgadas), 1050 mm (41.3 pulgadas), 950 mm (37.4 
pulgadas), 850 mm (35.5 pulgadas), 750 mm (29.5 pulgadas) 
Campo ajustable ±50 mm /±2 pulgadas 

Longitud de la Correa 
1.6 metros /5.25 pies 

Especificacio
nes 
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Aire Comprimido  
Alimentación seca 80-100 PSI (5.5-6.9 bar), 30 - 40 CFM (1135 LPM), 
9.5 mm (.375 in) i.d. 

Ambiente 
Almacenamiento 
Temperatura de Aire Ambiental:  -25 a 70° C (-13 a 158° F) 
      (Para <24 horas) 
Velocidad de Cambio de Temperatura: 5° C/min (9°F/min) 
Humedad Relativa: 5 a 95% no condensante 
Humedad Absoluta: 0.1 a 35 g/m3 
Ambiente Operacional 
Temperatura de Aire Ambiente:  +15 a +40°C (60 a +104°F) 
Temperatura del Cuerpo del Tanque de Rayos X:  +15 a +61°C (59 a 
+136°F) 
Velocidad máxima de cambio de Temperatura: 0.5 °C/min 
(41°F/min) 
Humedad Relativa:  20 a 90% no condensante 
Humedad Absoluta 0.1 a 35% 
Condensación: IP65 Lavado  
Grado de Contaminación 
2 (Normalmente sólo ocurre contaminación no conductiva. 
Ocasionalmente puede ocurrir una conductividad temporal causada 
por condensación.) 
Altitud 
Hasta 2000 m (6560 ft) 

 
 

 

 




