
Controladora de peso G2200

Sistema de control de peso de alta velocidad para productos frescos / congelados

Beneficios y características clave

- Construcción de acero inoxidable IP66 para 
manguera de alta presión.

- Más de 180 paquetes / min. *

- Precisión de hasta 0,5 g *, incluido el peso 
medio T1 / T2.

- Ideal para producto fresco o congelado.

- Hasta 500 programas de producción.

- Instalación de red multilínea para sistemas de control 
de producción.

- Elección de sistemas de rechazo para adaptarse al 

producto / aplicación.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Controladora de peso G2200 Información técnica

AEW Delford Systems G2200 es un sistema avanzado de control de peso 

de alta velocidad diseñado para las aplicaciones de procesamiento de 

alimentos más exigentes.

Peso

Pesar el tamaño de la mesa para adaptarse a la aplicación del producto

Rangos de peso para adaptarse a diferentes productos: 

10 g – 1 kg en incrementos de 0,5 g, 20 g – 2 kg en

Incrementos de 1g, 40g – 5kg en incrementos de 2g, 100g – 10kg en 

incrementos de 5g hasta una precisión de 0.5g sujeto al rango de 

peso, tamaño del producto y estabilidad

De construcción robusta de acero inoxidable con cinturones de calidad alimentaria 

en todas partes, el G2200 está diseñado para superar los requisitos de IP66, lo que 

permite una manguera de alta presión para una limpieza rápida y eficiente.

Ideal para productos frescos y congelados, ya sean de aves, pescado o carne, el 

G2200 ofrece una excelente flexibilidad con producciones de más de 180 paquetes / 

min. Varios sistemas de rechazo: chorro de aire, aleta abatible, empujador o 

deflector, están disponibles según la fragilidad de los productos. Los anchos de 

banda de 200 a 400 mm son opcionales para adaptarse a la aplicación.

Mesa de pesaje en vivo

Seguimiento de cero automático

Características opcionales

Luces de tendencia externas

Interfaz de retroalimentación servo para equipos en línea, como 

llenadoras o cortadoras
Se puede acceder a hasta 500 memorias preprogramadas a través del 

teclado. Se encuentran disponibles redes multilínea y funciones de enlace 

RS232 / 422/485 para un control óptimo de la producción.
Salida aislada RS232 / RS422 / RS485 a impresora remota

Detectores de metales integrales

Servicios
Para una precisión confiable, una celda de pesaje sensible a prueba de golpes y una 

mesa de pesaje de accionamiento independiente garantizan un pesaje constante 

con una precisión de 0,5 g. Los programas de peso medio y mínimo son estándar. 220 / 240V monofásico o 208 / 415V trifásico y neutro, 
50 / 60Hz, 5A

Aire limpio y seco para la unidad de rechazo de salida si es necesario 

(normalmente 4 bar)

Sistemas integrados
Las máquinas de AEW Delford Systems cuentan con la certificación CE.

El G2200 puede funcionar como una máquina independiente o puede integrarse 

con una gama de líneas de producción manuales o automáticas.

Para obtener más información, inicie sesión en: www.aewdelford.com

Características y beneficios clave (continuación)

- Dirección de flujo hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse al diseño de la planta.

- Transportadores de accionamiento independiente para una mayor precisión.

- Fácil extracción de la correa para facilitar la limpieza.

- Entrada de datos a través de un robusto teclado piezoeléctrico sensible al tacto. 710

- Se puede acceder a la información de rendimiento y la pantalla de distribución de 

peso mientras se ejecuta.

- Conjunto completo de impresiones de datos para impresora remota.

* Dependiendo de la aplicación 1606
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