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Especificaciones técnicas 
Tabla 1  Datos técnicos. 

Software: 
Tipo 

 
A520 

Pesado:  
Celda de carga 
Intervalo de 
temperatura 
Tamaño de la 
plataforma 

 
Flintech PC-6 20–100 kg 
+7°C a +40°C (+45°F a 104°F). Con cinta PP 
400 mm (16") 
500 mm (20") 
700 mm (27") 
900 mm (35") 
200+500 mm (8"+20") 
200+700 mm (8"+27") 
500+400 mm (20"+16") 
700+400 mm (27"+16") 
900+400 mm (35"+16") 

Dimensiones: 
Altura 
Número de 
plataformas 
Anchura de la cinta 
División mínima 

 
1250 - 1650 mm (49" - 65") 
Una o dos 
305 mm (12"), anchura efectiva 290 mm (11") 
470 mm (18") 
700 mm (27")  
1400 mm (55") 

Estructura: 
Material 
Tipo de motor 
Limpieza 

 
AISI 304 de acero inoxidable y PE500 de plástico 
Motor de tambor BDL TM135 
Se recomiendan los métodos de lavado normal con 
jabón/espuma y detergente 

Capacidad: 
Productividad 
Velocidad de la cinta 

 
Hasta 200 piezas por minuto 
0,8 - 1,8 m/s 

Aplicación: 
Materia prima 
Tamaño de materia 
prima 
Peso de materia 
prima 

 
La mayoría de productos no pegajosos 
Longitud máx. 1.100 mm (43"), anchura máx. 280 mm 
(11") 
20 g - 20 kg (0,004 - 44 lb) 

Consumo: 
Aire 

 
80 l/min a 180 piezas/minuto 

Alimentación: 
Tensión 

 
1x230 VAC + PE 

Nivel de ruido: < 85 dB 

 

 
 

 


