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NASTRATRICE PER FONDI
CASE SEALING MACHINE WITH
ONLY BOTTOM TAPING HEAD

N.+STRATRICE AUTOMATICA A CINGHIE LATER ALl E DIMENSIONAMENTO
MANUALE

® Dimensione massima della scatola h, 50 cm x w. 50 cm
® Nastro adesivo da 50 mm

® Velocitd di avanzamento scatole 22 m/minuto

® Produzione media 800 scatole/ora

AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE WITH SIDE DRIVE BELTS AND MANUAL
BOX-SIZE ADJUSTMENT

® Maximum box size h. 50 cm x w. 50 cm

® Adhesive fape w., 50 mm

® Belt speed 22 m per minute

@ Production 800 boxes per hour (average)

O (A -
Gm SIat packaging machines c G

Novembre "97 3 SM8-P




4-INFORMAZIONI PRELIMINARI! SULLA MACCHINA - PRELIMINARY INFORMATION ON THE MACHINE

4.1

42

4.3

4.4

DESCRIZIONE GENERALE SM8-P

Nastratrice  automatica con cinghie di
tfrascinamento laterali e dimensionamenio
manuale della misura delle scaiole.

DATITECNIC!

Produzione media = 800 scatole/ora
Alimentazione standard = 230/400V 50Hz 3Ph
N. 2 motor (HP 0,12) kW 0,08

Unitér nastranti K11, larghezza nastro 50mm
Peso=118kg

Velocitd cinghie = 22 m/minufo

DIMENSION!I NASTRO
TAPE DIMENSIONS

Nastro adesivo -~ Adhesive tape
PVC

oPP
CARTA ADESIVA - ADHESIVE PAPER

A= 410 mmmax
B = 50 mm

C = 76 mm

USO PREVISTO

La sigillatura con nastro adesivo di
scaiole delle dimensioni (in millimetri)
indicate al paragrafo 4.5 tramite
Fapplicazione contemporanea di
due strisce di nastro adesivo (Una
sullc parte superiore & una sullka parie
inferiore delle scatole).

La macchina con limpianto eleftrico standard non
& gdotta per limpiego in atmosfera esplosiva, dove
sono necessari componenti andideflagranti e/o
motori ad aria.

GENERAL DESCRIPTION OF THE SM8-P
Automatic case sealer with side drive belfs
and manual case size adjustment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Production = 800 boxes/hour (average)

- Standard power supply = 230/400 V 50Hz 3Ph
- N.2 mofors (HP 0,12) KW 0.08

- Taping units K11, tape width 50 mm.

- Weight = 118 Kg.

- Belts speed = 22m per minute
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PURPOSE OF THE MACHINE

The machine is designed to seal with
adhesive tape cases having fhe
dimensions (in millimeters} shown in
section 4.8, by applying two fape stripes
on their fop and bottom flaps
simutfaneously.

The machine supplied with the standard electric
system is not designed for use in atmosphere with
risk of deflagration. In such condifions the
machine must be equipped with anti-
deflagration components and/or air motors.

SM8-P
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45 GAMMA DI DIMENSIONE SCATOLE

La nastratrice SM8-P é regolabile
manualmente per la chiusura di
scatole fe cui dimensioni rientrano
nella gamma sotfo indicata (parie 1).

Per la chiusura di scafole aventi
altezza fino a 610 mm. & possibile
dlzare la posizione defle colonne fisse,
come indicato nel disegno qui sotto
(parfe 2). In tal caso anche laltezza
minima della scafola aumenta a 230
mm.

BOX - SIZE RANGE

The case sealer SM&-P is manually
adjustable fo seal boxes of any size
included in the range shown below

(part 1).

To seal boxes higher than 500 mm.
and up fo 610 mm., it is possible fo
modify the position of the oufer
columns as shown in the drawing
below (part 2). In such case, also
the minimum box heigth increases
to 230 mm.

COLONNE FISSE IN POSIZIONE BASSA
OUTER COLUMNS IN LOW POSITION

MISURE SCATOLA

BOX SIZE MIN  MAX
L 150 oo
w 120 200
H 120 500

COLONNE FISSE IN POSIZIONE ALTA

OUTER COLUMNS IN HIGH POSITION
MISURE SCATOLA
BOX SIZE MIN  MAX
L 150 oo
W 120 500
U H 230 610
NOTE NOTE

® lLalunghezza scatola (L) si riferisce alla misura nel senso
della nostraturs,

® Lescafde devone avere un rapperto L/H
{(LUNGHEZA/ALTEZZA) superiore a 0.5, Per scatole con
rapporto inferiore occome effettuare una prova per
accerare la perfetta funzionalitd, che dipende da var
fatton tra | quali peso e rigidezza delie scatole,

@ nalcuni cosi, i fabbricante pud apportare modifiche
specidl alla nasiratrice SM8-P per sigilore scafole di
formati pidl piccoli o pit grandt di quelli gui indicati. In
caso diinteresse contattare il senvizio di Assistenza
Tecnica Sict,

The box length (1) refers fo the size in direction of
sedl,

The boxes should have a H/L ratio (HEIGHT/LENGTH)
of 0.5 or higher.

Boxes with a lower ratio should be tesf run fo ensure
perfect performance, which depends upon various
factors such as box weight and rigidity.

Some special modifications are available from the
manufacturer in order to seal box formats smaller or
larger than the sfandard sizes described herein.

If inferested, please contact your Siat Service Dealer.

Settembre ‘96

21

SM8-P



4-INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA MACCHINA - PRELIMINARY INFORMATION ON THE MACHINE

4.6 DIMENSIONI COMPLESSIVE OVERALL DIMENSIONS
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DIMENSIONI MACCHINA % @
| = lunghezzg 920 mm {980 mm per SM08-P)
w =largheza 840 mm ﬁ ) )
h = aclfezza 1245:2450 mm (8001050 mm per $MO8-P)
cbh = alfezza piano di lavoro: ved. pag. 23 == e ¥ 4

5 .
MACHINE OVERALL DIMENSIONS @
I = length 220 mm. (980 mm for SMO8-P)

w = width 840 mm.

h  =height 1245:2450 mm. (8001050 mm for SM08-P)

cbh = conveyor bed height: see page 23 Tav. 10

4.7 ALTEZZA PIANO DI LAVORO CONVEYOR BED HEIGHT

La nastratrice SM8-P consente un ampio The case sealer SM8-P allows for a wide
margine di regolazione dell'alfezza del range of conveyor bed height. Various
piano di scorrimento delle scatole. Varie combinations are possible with the use of the
combinazioni possono essere oftenute optional accessories AS7 (casters) and AS8
con gl accessori opzionali AS7 (ruote) e (legs). as shown in the following page.

AS8 (gambe), facendo riferimento alla
fabella della pagina seguente.
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