
CLASIFICADORA PESADORA SCANVAEGT 

(SCANBATCHER 7100) 

OBJETIVO: OBTENER LOTES CON EL PESO MARCADO  

TIPO DE ARTÍCULO / DIMENSIONES / PESO:  

 FILETES DE MARIPOSA DE POLLO FRESCO. 

Min .: 150 x 150 x 20 (LxWxH) 

Máx .: 230 x 200 x 30 

Min. : 200 g. / Máx .: 500 g. 

Promedio 350 g. 

 Filetes de pollo fresco. 

Min .: 150 x 75 x 20 (LxWxH) 

Máx .: 230 x 100 x 30 

Min .: 100 g. / Máx .: 250 g. 

Promedio 175 g. 

 Tamaños de lotes: 2,5 kg en bolsa. 

5 kg en bolsa y caja 

10 kg en caja y cartón 

 Dimensiones de la bolsa: 450 x 340 mm (LxW) 

300 x 340 mm 

Diámetro 680 mm 

 Dimensiones de la caja:  

600 x 400 x 120 mm 

 Dimensiones del cartón: 

600 x 400 x 200 mm 

600 x 400 x 110 mm 

 Máx. Teórico índice de pesaje (TWR): 

 

220  pesajes/ min. 

 

 Tasa de pesaje práctica esperada (PWR): 

180 pesajes / min. 



LA MÁQUINA CONSTA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 

4 Unidad dispensadora: escriba puerta doble. 

1 Transportador de alimentación flotado: escriba Intralox 800. 

1 Transportador de alimentación flotado: escriba Intralox 800. 

1 Transportador de alimentación flotado: escriba Intralox 2400. 

1 FSF volado: escriba Intralox 800. 

1 transportador de aceleración: tipo 7120-250-1500 

1 Unidades de pesaje, Maestro: Tipo 7140-250-1100, R-L. Longitud de la mesa: 500 mm. 

1 Ordenador de pesaje: escriba 7100 BT. Idioma: francés. 

1 Sistema Separador Twin: tipo 7160-250 con 2x12 brazos de eyección. 

24 Recolección de contenedores: escriba Uni Bin Medi Special. 

12 Bandeja de presentación: escriba Especial. 

12 Porta bolsas neumáticamente: tipo especial. 

1 posición-O soporte 

1 transportador para llevar: para el transporte de bolsas 

1 sistema PLC: control de varios transportadores 

Plano de diseño No .: 84099500 

Fuente de alimentación: 3 x 400Volt / 50Hz con tierra. 

Disyuntor y fusibles apropiados para ser instalados por el cliente. 

Consumo máximo de energía: 5,0 Kw 

Suministro de aire: manguera de 5/16 ", máx. / Mín. 10/7 bar seco, aire limpio. Max. consumo 

de aire libre, a 7 bar, 170 litros / min. 

Rango de temperatura: 5 -40  C. 

Todas las piezas, excepto los motores, el engranaje y los cojinetes, están fabricados en acero 

inoxidable 304 u otro material no corrosivo materiales. 

Todas las partes que estarán en contacto con los alimentos están hechas de acero inoxidable 

304 u otros materiales aprobado para comida. 


