
Technische gegevens Especificaciones técnicas

Vacíoverpakkingsmachine Máquina de envasado al vacío

Escribe H500 H700 Escribe H500 H700

Modelo dubbelkamer dubbelkamer Modelo Cámara doble Cámara doble

Afmetingen

Máquina (L x B x H) mm 

Kamer (L x B x H) mm 

Sello

Sello (L) mm

Dimensiones

Máquina (L x B x H) mm 

Cámara (L x B x H) mm 

Sello

Sello (L) mm

1075 x 890 x 1040 

690 x 470 x 220

Draad dubbele

460 (2x)

1270 x 1020 x 1040 

820 x 570 x 220

Draad dubbele

560 (2x)

1075 x 890 x 1040 

690 x 470 x 220

doble alambre

460 (2x)

1270 x 1020 x 1040 

820 x 570 x 220

doble alambre

560 (2x)

Vacuümpomp

Merk
Capacidad m³ / h

Eindvacuüm

Viscositeit *

Litro de vulling

Geluidsniveau dB (A)

Bomba aspiradora

Marca

Capacidad m³ / h

Vacío final

Viscosidad del aceite *

Litro de llenado

Nivel de sonido dB (A)

Busch

63
99,99%
VG 100

1/2 (50/60 Hz)
65/69 (50/60 Hz)

Busch

100
99,99%
VG 100

2
67/71 (50/60 Hz)

Busch

63
99,99%
VG 100

1/2 (50/60 Hz)
65/69 (50/60 Hz)

Busch

100
99,99%
VG 100

2
67/71 (50/60 Hz)

Besturing

Impresión

Control

tarjeta de circuito impresodigital / analógico digital / analógico digital / analógico digital / analógico

Materialen

Kamer

Onderstel

Deksel

Materiales

Cámara

Chasis

Tapa

aluminiuml

roestvrij staal

aluminio

aluminio
roestvrij staal

aluminio

aluminio
acero inoxidable

aluminio

aluminio
acero inoxidable

aluminio

Especificaciones eléctricas. 

Abarcando

Frecuente

fase (n)

Opgenomen vermogen

Especificaciones 

eléctricas Red

Frecuencia

Etapas)

Potencia instalada

zie typeplaatje

zie typeplaatje

zie typeplaatje

zie typeplaatje

zie typeplaatje

zie typeplaatje

zie typeplaatje

zie typeplaatje

ver placa de características

ver placa de características

ver placa de características

ver placa de características

ver placa de características

ver placa de características

ver placa de características

ver placa de características

Omgeving

Omgevingstemperatuur

Medio ambiente

10 ° C <T <30 ° C 10 ° C <T <30 ° C Temperatura ambiental 10 ° C <T <30 ° C 10 ° C <T <30 ° C

* Henkelman original BP Energol CS 100 BP Energol CS 100 * Henkelman original BP Energol CS 100 BP Energol CS 100

Olie alternativo Shell Vitrea 100

Aral Motanol GM 100

Shell Vitrea 100

Aral Motanol GM 100

Aceite alternativo Shell Vitrea 100

Aral Motanol GM 100

Shell Vitrea 100

Aral Motanol GM 100
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